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LEDriving HL EASY GEN 2 H/7/H18

3
Ultrakompakt LED-ersattning for Enkel plug & play-installation Vridbar 90°
konventionella H7/H18 helljus- och
halvljuslampor (2in1)
"Sockelkonstruktion” - inga adaptrar Hog kompatibilitet och enkel Tack vare 90° rotation fungerar den pa
behdvs installation for annu fler bilmodeller. alla reflektor- och projektorstralkastare.

LED-lampor for helljus och halvljus med plug & play-system -
inga adaptrar behdvs.

Med sin sockelbaserade I6sning ger OSRAM LEDriving HL
EASY retrofits en ultrakompakt LED-ersattning av
konventionella H7/H18, H4/H19 och H15 helljus- och

halvljuslampor med kallvitt LED-ljus - vilket ger ett elegant

— %l‘l_!ﬂ“ -~ gllg_l_ utseende samt dverlagsen ljusstyrka. Den erbjuder en enkel

' plug & play-installation med optimerad kompatibilitet: inga

! adaptrar eller kadpor behovs! En optimerad
hoéghastighetsflakt sakerstaller aktiv kylning - vilket majliggor
hégre prestanda och ljusutbyte pa hoég niva tack vare

maximerad varmeavledning.

LEDriving HL EASY helljus- och halvljuslampor fran
OSRAM ersatter konventionella halogenlampor, ar 12V-
kompatibla och har en kallvit fargtemperatur. Med den
senaste LED-tekniken och en mycket kompakt design ger
dessa lampor en hég kompatibilitet och en enkel installation
for bilar med respektive halogenlamptyp. Dessa produkter
har inget ECE-godkannande och far inte anvéndas pa
allman vag i nagon yttre applikation. Anvandning pa allméan
vag leder till indragning av korkort och forlust av
forsakringsskydd. | flera lander ar férséaljning och
anvandning av dessa produkter forbjuden. Kontakta din

lokala distributor for ytterligare information.
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Tekniska data

Produktinformation

Produkttyp (terrang eller vag)

Off-road £ H7/H18

Tillampning (kategori- och produktspec.)

Anvdnds framst for halvljus och helljus

Allman produktinformation

Ordernummer 64210DWESY2
Elektriska data
Max. effekt 16.0W
Nominell markspanning 12V
Nominell watttal 16 W
Testspanning i volt 13,2V
Upptagen effekt tolerans +25 %
Fotometrisk data
Ljusflode 2000 lm
Ljusflode, tolerans +25 %
Fargtemperatur 6500 K
Ljusfarg LED Kallvitt
Fysiska egenskaper och dimensioner
l’14'8‘| r16.2-]
©
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Langd 60.0 mm
Diameter 20.0 mm
produktvikt 21.00g
Sockel PX26d
Livslangder
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Livslangd Tc i timmar 1000 hr
Anvandningsomraden
Teknologi LED

Information om miljo och regelverk

Information enligt Art. 33 i EU:s forordning (EG) 1907/2006 (REACh)

Primdr identifiering av artikel 4062172409315 | 4062172406932
Kandidatforteckning Amne 1 Innehaller inga deklarationspliktiga @mnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen Innehaller inga deklarationspliktiga @mnen

Logistiska data

Produktnummer Produktbeskrivning Forpackningsenhet Dimensioner (langd Volym Bruttovikt
(Styck/Enhet) x bredd x hojd)
4062172406932 LEDriving HL EASY Hanging Folding Box 100 mm x 51 mm x 0.61 dm? 72.00g
GEN 2 = H7/H18 2 120 mm
4062172406949 LEDriving HL EASY Transportférpacknin =~ 266 mm x 111 mm x  3.96 dm? 439.00 g
GEN 2 2 H7/H18 g 134 mm
10

Produktkoden galler minsta tillatna bestdllningskvantitet. En transportférpackning kan innehalla en eller flera produkter. Vid
orderlaggning, vanligen ange en eller flera transportforpackningar.

Download
Dokument
- User instruction
L.

— Sakerhets symboler

Lagliga hanvisningar

Dessa produkter dr inte ECE-godkanda och far inte anvandas pa allmdnna vdgar i utvandiga tilldmpningar. Anvandning pa
allmanna vagar kan leda till indragning av korkort och att forsakringar blir ogiltiga. Forsaljning och anvandning av dessa
produkter tillats inte i vissa ldnder. Kontakta din lokala aterforsaljare for mer information.

Appliaktionsrad
For mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vanligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan dndras utan foregaende notifiering. Felaktigheter och forsummelse undantagna. Se alltid till att anvdnda den senaste
utgavan.
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https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
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